様式第9号(第18条関係)
(表)
	除害施設新設(増設・変更)届出書
	受付
	年　　月　　日　　
号　　

	年　　月　　日　　
　三木町長　　　　殿
住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　
申請者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(法人の場合は名称及び代表者名)　　　　　
(電話　　　　　　　　　　　　　　　)　　
　三木町下水道条例第29条の規定により除害施設を設置しますので、次のとおり届け出ます。

	新設・増設・変更の別
	□　新設　　　　　　□　増設　　　　　　□　変更

	設置場所
	　三木町

	業種及び作業内容
	　　　　　　　　　　

	工場又は作業場の面積及び配置図
	　　　　　　　　　　m2(配置図は別添のとおり)

	排水の水量及び水質
	　水量　　　　　　　　　m3／日　水質　別紙水質試験成績表のとおり

	汚水の処理方法
	　別紙のとおり(処理の系統等を含む)

	除害施設の仕様・構造及び機能
	　別紙のとおり

	工事期間
	着工
	年　　月　　日　
	完了
	年　　月　　日　

	設計業者
	　住所
　名称
　代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　電話

	施工業者
	　住所
　名称
　代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　電話


　　(注)　1　添付書類　裏面のとおり
　　　　　2　工事着手の30日前までに提出すること。
　　　　　3　太枠内のみ記入すること。
	決裁
	課長
	　
	　
	　
	　
	　
	確認年月日

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	年　月　日　


(裏)
添付書類
1　付近見取図
　　方位、道路及び目標となる地物等を表示する。
2　配置図
　　敷地の境界線、敷地内の建築物の位置、給水装置の位置、排水設備及び除害施設の位置を表示するとともに、製造工程のフローシート、雨水排水経路図を添付する。
3　生産工程図
　生産工程ごとの使用原材料の量、使用薬品量、使用水量、用水源の種類及び排水量を表示する。
4　除害施設の設計書
　　次の事項を記載すること。
　　　排水の時間的変動と濃度の変化
　　　処理方法及び処理目標とその計算根拠
　　　発生汚泥等の処理及び処分の方法
　　　排水処理工程図、構造図等
　　　工事費概算額
　　　使用の方法
5　その他の資料
　　仕様、構造、機能には、見積書、装置等の構造図等の図面及びパンフレットを添付すること。汚水の処理方法には、発生汚泥量及びその処理方法を付記すること。
　　その他町長が必要と認める事項を記載したもの。
